Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamdwienia

Zamawiajacy:
Spoéldzielnia Mieszkaniowa ,Pojezierze” w Olsztynie
ul. Kotobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, Tel. 89 537 33 02,

e-mail: info-smp@smp.olsztyn.pl

I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

- montaz dedykowanego systemu pomiaru, przesytu i przetwarzania danych zwigzanych z mediami,

- dokonywanie zbiorczych i indywidualnych rozliczen kosztow ciepta, tj. kosztéw ogrzewania i podgrzania
wody,

- dostarczenie wskazarh wodomierzy i podzielnikow.

Uwaga: Podzielnik ciepta, wodomierz lub naktadka radiowa nie podlega wymianie, jezeli cechy legalizacyjne
potwierdzajq jego przydatnosc do uzytku i jest zgodny z systemem firmy rozliczeniowej.

Il. DEFINICJIE | SKROTY UZYTE W SIWZ

Zamawiajacy - Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Pojezierze” w Olsztynie,

Oferent - osoba fizyczna, oscba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte,

Z51 - Zintegrowany System Informatyczny UNISOFT zainstalowany u Zamawiajacego,

SZRPiW - System Zdalnego Rozliczania Podzielnikéw i Wodomierzy.

. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W skiad przedmiotu zamowienia wchodzg nastepujace elementy:

A. PODZIELNIKI

Instalacja i obstuga systemu Indywidualnego rozliczenia kosztéw zuiycia ciepta na potrzeby centralnego
ogrzewania, z zastosowaniem dostarczonych przez Oferenta elektronicznych podzielnikéw z funkcja zdalnego
odczytu w budynkach Zamawiajacego, wymienionych w Zatacznikach nr 1, 2, 3, 4, 20.

Zakres ustugi obejmuje:
1. Dostawe urzadzen i elementow SZRPIW.

2. Demontat istniejgcych podzielnikéw i montaz dostarczonych przez Oferenta podzielnikéw elektronicznych
z funkcjg zdalnego odczytu oraz licznikéw ciepta w iloéci 37.000 szt.

3. Montai podzielnikéw w nowych miejscach, w tym w tazienkach oraz w pomieszczeniach lokali ustugowych
{z wytaczeniem czesci wspélnych- komunikacji, holi itp.).

——
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10.

11.

Wymiana, montaz urzadzeri do zdalnego odczytu zuzycie energii cielnej w wezlach cieplnych, zgodnie
z okredlonymi parametrami i losciami (Zatgcznik nr 20).
Spisanie protokotu wymiany podzielnikéw (Zatacznik nr 17).

Protokét nalezy sporzadzi¢ w dwéch egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego, drugi dla mieszkarica.
Przygotowanie, w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac

i przekazanie Zamawiajacemu wraz z oryginatami protokotow wymiany lub montazu. Struktura pliku do
przekazywania danych wykonanych prac bedzie ustalona z Wykonawca.

Rozliczenie kosztéw zuiycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania przez okres 10 lat.

Rozliczenie kosztéw ogrzewania zgodnie z ,Regulaminem rozliczania kosztéw energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spétdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie”{Zatgcznik nr 5),
Dostarczenie wynikéw rozliczerh w formie papierowej oraz elektronicznej, pozwalajgcej na cyfrowy import
do ZSI.

Prowadzenie bieigcego serwisu zamontowanych podzielnikow (np. wymiany uszkodzonego, ich
przetozenia, montazu uzupetniajacego).

Obstuga przez Oferenta reklamacji zgtaszanych przez mieszkancéw.

Wymagania dotyczace podzielnikdw:
1. Parametry techniczne

1.1. Minimum informacji na wyéwietlaczu podzielnika dostepnych dla uzytkownika:
a) aktualna ilod¢ naliczonych jednostek,
b) ilos€ naliczonych jednostek zuiycia za poprzedni akres rozliczeniowy,

1.2. Moiliwo$¢ zmiany okresu rozliczeniowego bez zdejmowania podzielnika z grzejnika.

1.3. Zabezpieczenie podzielnika przed demontazem.

1.4. Zaprogramowanie daty zakonczenia okresu rozliczeniowego.

1.5. Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 834, atest PZH podzielnikow, certyfikat CE.

1.6. Moiliwosé montazu podzielnika na wszystkich typach grzejnikow wystepujacych w zasobach
Zamawiajacego.

1.7. Elektroniczne zabezpieczenie przed préba manipulacji, wykrywajace ingerencje uzytkownika
jak i probe demontazu podzielnika.

1.8. Sprawdzenie istnienia grzejnikéw w kazdym z pomieszczer w lokalu.

Ponadto podzielnik musi spetniaé nastepujgce parametry minimalne:

Rodzaj pracy tL > 25 °C)

2-czujnikowa {automatyczne przetaczenie w tryb 1-czujnikowy przy

\Wskazania wielofunkcyjny, 5-pozycyjny, wyswietlacz LCD

przetaczanie pomiedzy wskazaniem aktualnym a wartoscig 2z korica
okresu (2 sek), zerowanie po zakoficzeniu ckresu rozliczeniowego

Ochrona przed manipulacja przy powstaniu spigtrzenia cieplnego przefaczenie w tryb 1-czujnikowy]
rejestracja momentu wystapienia usterki / manipulacji przy czujniku
lub kablu

Blokada biegu jatowego temperatura powierzchni grzejnika < 23 °C

Temperatura startowa Atm > 4,5 °C {temperatura grzejnika - temperatura pomieszczenia)

Rozpoznanie sezonu grzewczego lato: 40 °C [czerwiec-wrzesieri)

zima: 29 °C (paZdziernik-maj)

Najnizsza  $rednia  obliczeniowaltryb 2-czujnikowy: 35 °C
temperatura medium {tmin)

Najwyisza $rednia  obliczeniowa
temperatura medium (tmax)

wersja kompaktowa: 90 °C

-
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Funkcje kalendarza (zapamietywanejwartosci zuzycia na koniec i potlowe miesigca (24 wartosci w ciggu roku)

Eartoéé z korica ostatniego okresu rozliczeniowego

wartoéci)
artosc z korica przedostatniego okresu rozliczeniowego
N bateria litowa 3,0 V o Zywotnodci 10 lat +1 rok rezerwy przy odczycie raz
Zasilanie
na dobe,
Moc nadajnika < 10 mW
Czestotliwosc 868 MHz

Czas trwania transmisji

< 40 ms / pojedyncza transmisja

Predkos¢ transmisji

80 kBaud {1 Ba ud = 1 bit/sek)

Rodzaj transmisji

Dwukierunkowa

Stopieri ochrony IP 42 (wg DIN 40050)

. . do odczytu i programowania (ze stacjonarng lub mobilng bramkg i
(DS Sl s loNY przenoénym urzadzeniem PDA)
Technologia mikroprocesor

Funkcja autotestowania

samoczynnie, dodatkowo moiliwosé aktywacji i $ledzenia z zewnatrz bez
ingerencji w urzadzenie

Miejsce montazu

z reguty posrodku grzejnika na 75 % jego wysokosci

Il. Moaontaz podzielnikéw

Wykonawca zobowiazany jest do:
2.1. Dokonania inwentaryzacji grzejnikdw zawierajacej typ grzejnika oraz dane do wyliczenia jego mocy
(przed przystgpieniem do montazu podzielnikéw).
2.2. Zaprogramowania i uruchomienia podzielnikéw.
2.3. Przekazania uzytkownikom lokali ulotek informacyjnych dot. zamontowanych podzielnikéw podczas

ich montazu.

2.4. Sporzadzenia protckotu wymiany podzielnikéw wg wzoru.
2.5. Montaiu urzadzen w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkaricow i uzytkownikéw budynku.

2.6. Powiadomienia i uzgodnienia z mieszkaricami terminu i zakresu prac zwigzanych z wymiang
podzielnikéw (po podpisaniu umowy Wykonawca).
2.7. Wykonania innych prac niewynikajgcych ze specyfikacji, a niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zaméwienia.

2.8. Wymiany podzielnikéw w lokalach mieszkalnych i ustugowych (Zatacznik nr 1).

2.9. Montaiu podzielnikow w 160 lokalach mieszkalnych niecpomiarowanych ( Zatacznik nr 2).
2.10. Wymiany licznikdw ciepta w lokalach mieszkalnych i ustugowych (Zatacznik nr 3).
2.11. Instalacji podzielnikdw na grzejnikach w fazienkach.
2.12. Instalacji podzielnikéw w lokalach ustugowych nieopomiarowanych (Zatgcznik nr 4).

lll.  Ustuga rozliczeniowa

Wykonawca zobowigzany jest do:
3.1. Wykonywania rozliczen na systemie rozliczeniowym zgodnym z polskim prawodawstwem.
3.2. Przedioienia gotowej dokumentacji rozliczeniowej, ktdra nastgpi nie pdéniej ni cztery tygodnie
od daty przekazania przez Zamawiajacego danych do wykonania rozliczen.
3.3 Nieodptatnego udzielania odpowiedzi na reklamacje sktadane przez uzytkownikéw lokali.
3.4. Nieodplatnego dokonywania odczytéw kontrolnych na wnicsek Zamawiajgcego.

3.5. Bieiacego serwisu SZRPiW.
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B. WODOMIERZE

Instalacja i obstuga systemu zdalnego odczytu wskazan wodomierzy dostarczonych przez Oferenta w liczbie

ok.

28 290 szt. w budynkach Zamawiajacego, wg Zatacznikow nr 1, 2, 6, 19, 21.

Zakres ustugi obejmuje:

1.

N

10.
11.
12,
13,
14.

15.
l16.
17.

Montaz:
¢ wodomierzy wody zimnej i cieptej,
naktadek radiowych na wodomierze,
jednostek administracyjno-komunikacyjnych (koncentrator),
system teleinformatyczny do gromadzenia odczytow wodomierzy,
aplikacja do monitorowania wskazan oraz ingerencji w prace wodomierzy,
zatozenie nowych plomb plastikowych, numerycznych, zatrzaskowych przed wodomierzem.
Demontai istniejacych oraz montaz dostarczonych przez Oferenta wodomierzy (z zaworem zwrotnym)
z funkcjg zdalnego odczytu w liczbie ok. 27 403 szt. oraz wymiang zawordow odcinajgcych {Zatacznik nr 1).
Montaz wodomierzy wraz z zaworami odcinajgcymi w mieszkaniach nieopomiarowanych (Zatacznik nr 2).
Montaz ok. 422 szt. wodomierzy oraz wymiana zaworow odcinajgcych we wszystkich punktach poboru
wody, poza mieszkaniami (Zatacznik nr 6).
s UWAGA: Wymiana zaworu odcinajgcego nie obejmuje budynkdéw {Zatgcznik nr 7).
Wymiany wodomierzy cieptej wody w weztach cieplnych i wyposazenie ich w nakiadki do zdalnego odczytu
{Zatacznik nr 21). Szczegbétowe parametry wodomierzy do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Sposdéb zabudowy wodomierzy musi by¢ zgodny 2 zaleceniami producenta.
Sporzadzenie protokotu wymiany wodomierzy (Zatacznik nr 18).
Oferent udzieli Zamawiajacemu minimum:
» 60 miesiecznej gwarancji na korpus mechaniczny wodomierza,
60 miesiecznej gwarancji na modut radiowy wodomierza,
120 miesiecznej gwarancji na baterie modutu radiowego,
e 24 miesiecznej gwarancji na rcbocizne,
¢ minimalna pamie¢ wewnetrzna modulu radiowego — 18 miesiecy.
Przygotowanie, w formie papierowej i elektronicznej, tabelarycznego zestawienia wykonanych prac
i przekazanie Zamawiajacemu wraz z oryginatami protokotéw wymiany lub montaiu. Struktura pliku do
przekazywania danych wykonanych prac bedzie ustalona z Wykonawea.
Oferent w uzgodnieniu z Zamawiajgcym okresli rodzaj i typ zaworu zwrotnego.
Wykonanie kontroli szczelnosci instalacji, sprawdzenie, czy kazdy punkt poboru wody jest opomiarowany.
Montaz plomby zatrzaskowej z indywidualnym numerem seryjnym na srubunku przed wodomierzem.
Prowadzenie biezgcego serwisu zamontowanych wodomierzy z naktadkami.
Montaz urzgdzeni ma byé prowadzony w sposéb jak najmniej uciazliwy dla mieszkancéw i uzytkownikow
budynku. Po podpisaniu umowy Oferent zobowigzany bedzie powiadomic i uzgodni¢ 2 mieszkaricami
termin i zakres prac zwigzanych z wymiang wodomierzy.
Naprawienie wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzenia robét.
Przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, préb, odbioréw i uzgodnien.
Wykonanie innych robdt niewynikajgcych ze specyfikacji, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zamodwienia.

Wymagania dotyczgce wodomierzy przeznaczonych do lokali (z wylaczeniem wezldéw cielnych):
1. Parametry techniczne

1.1. Wodomierze konstrukcyjnie wyposaione w impulsatory przeznaczone do eksploatacji radiowego
systemu odczytu, wg nastepujgcych wymogdw technicznych:
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Wodomierze ZW, CW
Srednica nominalna DN Mm 15

pozioma (H} |B

Minimalna ki ktadnosci
inimalna klasa doktadnosci pionowa (V) |A

Maksymalny prog rozruchu I/h I3
Przeptyw nominalny Qn m3/h 1,0-1,6
Gwint krééca Cal G 3/4
Klasa temperaturowa iC T30/ T90

1.2. Przekaz impulsu przez impulsator pozwalajacy na rozpoznanie kierunku przeptywu,

1.3. Wymagana waga impulsu -1 dm?/ | imp.

1.4. Wodomierze muszg posiadac deklaracje zgodnoéci dla wodomierza jak i systemu radiowego.

1.5. Nie dopuszcza sie impulsatorow kontaktronowych.

1.6. Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i posiadaé ceche legalizacyjng nadang w roku montaiu.

1.7. Dostarczone i zamontowane wodomierze objete sg minimum 5-letnig gwarancja.

1.8. Typ urzadzenia: wodomierz jednostrumieniowy — suchobiezny.

1.9. Numer fabryczny wodomierza musi by¢ trwale umieszczony na tarczy liczydta lub na obudowie.

1.10. Liczydio wodomierza musi by¢ hermetycznie zamknigte.

1.11. Wodomierz musi by¢ przystosowany do zabudowy pionowej i poziomej.

1.12. Wodomierz musi posiada¢ zatwierdzenie typu lub ocene zgodnosci Gtéwnego Urzedu Miar
lub cdpowiedniego unijnego w innym kraju.

1.13. Wodomierz musi posiadac krajowy atest higieniczny PZH.

1.14. Wodomierz musi posiadac deklaracje zgodnosci na materiat budowlany i znak budowlany B, zgodnie
z PN-1SO 4064 lub PN-EN 14154 oraz certyfikat CE.

1.15. Wodomierze musza posiadac klase metrologiczng: dla posredniego strumienia
02 minimum R>40V i R>80H dla ciagtego strumienia Q3 minimum R>50V i R>100H.

1.16. Wszelkie magazynowanie i przetwarzanie danych powinno byé zgodne z przepisami RODO.

1.17. Wodomierze muszg miec stabilne parametry metrologiczne w czasie eksploatacji.

1.18. Wodomierze muszg posiadac korpus wodomierza - metalowy (niklowany mosiezny).

1.19. Pamieé modutu radiowego ma archiwizowaé wartos¢ zuzycia z minimum ostatnich 18 miesiecy
w cyklach minimum miesiecznych lub krétszych cyklach.

1.20. Kapsuta wodomierza powinna by¢ w peini obrotowa, hermetyczne liczydta odporne
na zaparowania.

1.21. Wodomierze muszgq by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem zewnetrznych pél magnetycznych
oraz powinny byé wyposaione we wskainik informujgcy o $ciskaniu liczydta w celu jego zablo-
kowania.

1.22. Wodomierze muszg zapewni¢ duzg odpornos¢ na zanieczyszczenia wody.

1.23. Wysokosé wodomierzy wraz z modutem radiowym nie moze by¢ wieksza niz 75 mm oraz spos6b
zamontowania musi umozliwia¢ swobodny montai do odczytu zdalnego (recznego).

2. Nakiadki radiowe na wodomierze

2.1. Gwarancja bezawaryjnej pracy nakladki radiowej przez okres minimum 10 lat + 1 rok rezerwy przy
odczycie raz na dobe.

2.2, Automatyczna rejestracja w module wskazari wodomierzy na ostatni dziert miesiaca i dodatkowo
wybrany dzier miesiaca.

2.3. Nakfadka musi zapewnic zdolnos¢ rejestracji wystepowania zewnetrznego pola magnetycznego
oraz zdjecia naktadki z wodomierza w okreslonym czasie ich wystapienia.

2.4. Integracja modutu radiowego naktadki z wodomierzem.

2.5. Praca modutu radiowego w min. 80% wilgotnosci otoczenia.

2.6. Zabezpieczenie modutu radiowego poprzez plombe mechaniczna.
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2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13,

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

Zabezpieczenie baterii zasilajgcej modut radiowy przed moiliwoscia jej nieuprawnionego
demontazu.

Naktadka musi mieé moiliwos¢ przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza.

Zgodnoé¢ z oferowanym urzadzeniem odczytujgco-programujgcym np. typu PSION (wraz z
oprogramowaniem) i wodomierzami.

Wymagana waga impulsu dla modutu radiowego -1dm? /1 imp.

Modut radiowy lub naktadka modutu radiowego musi by¢ fabrycznie nowa, odpowiadaé Polskim
Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

W przypadku zastosowania nakfadki modutu radiowego - musi mie€ mozliwosé zdemontowania

bez koniecznosci demontazu samego wodomierza, a doktadnie jego podstawy wraz z czescig me-
chaniczng.

Naktadki modutu radiowego musza by zamontowane w sposdb uniemoiliwiajacy ich demontaz
przez osoby nieuprawnione, musza by¢ zabezpieczone plombami zatrzaskowymi lub opaskowymi.
Naktadka modutu radiowego - nie moze stanowi¢ oddzielnej niezintegrowanej czesci wodomierza
pofaczonej z nim kablem lub innym systemem montazowym.

Minimalna pamie¢ wewnetrzna modutu radiowego - 18 miesigcy.

Wymagany raport z analizy pracy wodomierza i rejestracja ewentualnych nieprawidtowosci,

a w szczegdlnosci rejestracja:

a) préby 2akidcenia polem magnetycznym pracy wodomierza,

b} statego przeptywu wody,

c) proby demontaiu lub rozigczenia modutu radiowego od wodomierza,

d) wystepowanie przeptywu wstecznego,

e) niskiego stanu baterii modutu radiowego,

f) braku tacznoéci pomiedzy modutem radiowym a systemem radiowym,

Wszelkie magazynowanie danych powinno by¢ 2godne z przepisami RODO.

3. Zdalny odczyt wodomierzy:

3.1,

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Iv.

Skalowalnos$é¢ odczytu - od w pefni automatycznego odczytu zdalnego z siedziby Zamawiajacego
poprzez odczyt 2z moduiu zbiorczego do odczytu 2 terminala.

Moiliwos¢ wpisania wskazania wodomierza "2 reki” 2 wyrainym zaznaczeniem sposobu odczytu

w rekordzie informacji w SZRPiW.

Program do tworzenia i zarzgdzania bazg odczytow, w tym analizy odczytow, wielkosci przeptywow
i komunikatdéw alarmowych wraz z bezterminowymi licencjami.

Eksport odczytéw do istniejacej bazy SQL w postaci pliku xls o strukturze podanej przez
Zamawiajgcego.

Moziliwosé wyboru progéw alarmowych dla przeptywéw minimalnych i maksymalnych (informacja
o przeciekach i przekroczeniach dopuszczalnego obcigienia wodomierza), rejestracja alarmow
przeptywow wstecznych.

Informacja o braku zmiany wskazania wodomierza w cykiu dobowym, tygodniowym, miesigcznym,
Sygnalizacja w raportach dziennych alarmoéw, takich jak demontai naktadki, zadziatanie zewnegtrznym
polem magnetycznym, przeptyw wsteczny, wyciek, wyczerpanie baterii.

WYMAGANIA TECHNICZNE PORTALU on-line

A. WODOMIERZE:

1. Moiliwosé odczytu wskazan wodomierza wykonywana przez portal Oferenta (w systemie posrednim
z wykorzystaniem urzadzen przekaznikowych zamontowanych w budynkach).
2. Motliwosé rozszerzenia transmisji danych o wskazania wodomierzy.

e
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=

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Mozliwos¢ archiwizacji danych odczytowych dla odczytéw posrednich na serwerze Oferenta.

Kontrola prawidtowosci dziatania wodomierzy i naktadek radiowych oraz urzadzen przekaznikowych przez
portal serwisowy Oferenta co 24 h wraz 2 analizg poprawnosci dziatania lub zapisem ewentualnych btedéw
wodomierzy, jakiurzadzed przekainikowych co 24 h, alert bteddw.

Urzadzenia przekainikowe winny by¢é monitorowane w portalu serwisowym Oferenta w zakresie
prawidiowosci dzialania | utrzymywania staftej tacznosci naktadki radiowej i z urzadzeniami
przekaZnikowymi i portalem Oferenta.

Przekazywanie drogy elektroniczng danych powykonawczych montaiu wodomierzy do systemu ZSi
Unisoft w formacie xls, zgodnie ze specyfikacjg (Zatacznik nr 8).

Dostep do petnych danych z historii rozbioru wody dla zakresu dat przedstawionych przez Zamawiajacego
w poszczegolnych lokalach i budynkach, z wykorzystaniem danych z portalu Oferenta dla odczytéow
posrednich z podzialem zapiséw zuzycia wody dla danego wodomierza rejestrowanego co 24 h.

Dla systemu odczytéw posrednich z wykorzystaniem urzadzen przekaZnikowych wymagany jest dostep do
danych odczytowych zuzycia wody dla danego wodomierza na zgdanie Zamawiajacego z dostepem do
danych sprzed 24 h za dowolny okres wskazany przez Zamawiajgcego na portalu Oferenta.

Generowanie bazy odczytéw za okreslony okres odczytowy przez Zamawiajacego.

Generowanie raportéw na portalu on-line Oferenta o wszelkich nieprawidtowoéciach w dziataniu
wodomierzy i nakladek w lokalach mieszkalnych i uzytkowych oraz o ich trwatych uszkodzeniach.
Motzliwos¢ eksportu wynikéw z odczytu wodomierzy dla Zamawiajacego w postaci pliku, wg specyfikacji
Zamawiajgcego do systemu informatycznego ZSI Unisoft, przekazywane w formie elektronicznej odczytow
z wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i lokalach uzytkowych w formatach csv lub xls,
(Zatgcznik nr 9).

Rozpoznawanie i mozliwos¢ kontroli w portalu serwisowym Oferenta miejsc montaiu urzadzen
przekaznikowych w zakresie numeru identyfikacyjnego urzadzenia jak i adresu montaiu.

Urzadzenia przekainikowe powinny jedynie przesyta¢ dane uzyskane od modutéw radiowych wodomierzy
na serwer Oferenta, urzgdzenia te nie powinny magazynowa¢ danych odczytowych w swojej pamieci.
Transfer danych z wodomierza radiowego do urzadzen przekainikowych i na serwery Oferenta musi byé
odpowiednio zabezpieczony i szyfrowany.

Uruchomienie i obstuga portalu on-line dla rejestracji danych odczytanych z wodomierzy, ktéry umoiliwi
Zamawiajgcemu bezposredni, bezptatny dostep dla wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego do danych:
aktualnego oraz historycznego zuiycia wody w danym lokalu (rejestracja wskazan co 24 h) oraz do
informacji w zakresie sygnalizowania btedéw pracy wodomierzy (z uwzglednieniem wstecznego przeptywu
wody).

Struktura pliku do przekazywania danych o wymianie urzadzeri pomiarowych zostanie ustalona z
wybranym oferentem w drodze wspoélnych ustalen.

B. ROZLICZENIE KOSZTOW CIEPLA

Udostepnienie Zamawiajgcemu poprzez portal internetowy biezgcego dostepu (nie péiniej jak w ciggu
48 godzin) do wartosci odczytowych z podzielnikéw zamontowanych w lokalach.

Dokonywanie rozliczeri kosztow ciepta przypadajacych na poszczegéine lokale zlokalizowane w
budynkach wymienionych w zataczniku nr 1,2,3,4 we wskazanych przez Zamawiajacego okresach
rozliczeniowych przez kolejnych 10 lat.

Dokonywanie odczytéw drogg radiowa wskazan podzielnikéw i udostepnianie ich na portalu Wykonawcy
drogq elektroniczng {w formacie xls), wg struktury danych Zamawiajgcego (Zatzcznik nr 10). Kompletne
odczyty winny by¢ dostepne w ciggu 10 dni roboczych po zakoriczeniu okresu rozliczeniowego.
Zamawiajacy przekaze drogq elektroniczng w formacie xIs lub csv dane do rozliczenia kosztéw ciepta dla
poszczegdinych budynkéw i lokali.

Sporzgdzanie ostatecznych rozliczert kosztéw ciepta w wersji papierowe;j i elektronicznej, dostosowanych
do programu Zamawiajacego (2SI Unisoft) oraz zestawieri zbiorczych dla poszczegéinych budynkéw i
indywidualnych dla lokali.

Rozliczenie indywidualne powinno by¢ zapisane w pliku pdf, odrebnie dla kazdego lokalu wg dodatkowych
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informacji wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.
(Dz.U.2021. poz. 2273), nazwa pliku musi zawiera¢ symbol punktu, symbol budynku i rok rozliczenia np.:
00010254_061_23.pdf.

7. Eksport wynikéw z odczytu podzielnikow ciepta dla Zamawiajagcego w postaci pliku, (wg specyfikacji
Zamawiajgcego do systemu informatycznego ZSI| Unisoft), przekazywane w formie elektronicznej
odczytéw 2z zainstalowanych podzielnikow i cieptomierzy w lokalach mieszkalnych i uviytkowych w
formatach csv lub xls, (Zatacznik nr 9).

8. Generowanie raportéw na portalu on-line Wykonawcy o niesprawnych podzielnikach, ich
przemontowaniu, montazu podzielnikéw w lokalach nieopomiarowanych.

9. Struktura pliku do przekazywania danych o kosztach rozliczenia energii cieplnej zostanie ustalona z
Wykonawca.

10. Dokonywanie zmian w bazie danych w przypadku: wymiany grzejnika, zmiany liczby zeberek w grzejniku,
zmiany wspétczynnikéw lokalowych, itp.

11. Minimum informacji przekazywanych Zamawiajacemu przez system teleinformatyczny:

a) - unikatowy numer podzielnika,
b) - data okresu rozliczeniowego,
¢) - aktualna ilo$¢ naliczonych jednostek,
d) - raporty o btedach w funkcjonowaniu podzielnika,
e) - moc grzejnika - w przypadku podzielnika w ktérym moc jest programowaina,
f) - struktura pliku do przekazywania danych o wymianie urzgdzeri pomiarowych zostanie
ustalona z wybranym Wykonawcg w drodze wspdéinych ustalen.
€. UstuGl SERWISOWE

1. Ustuga serwisowa, wykonywana przez stuiby techniczne Wykonawcy, polegajgca na biezacej kontroli
wodomierzy, podzielnikow ciepta, urzadzen przekainikowych, monitoringu bledow zgtaszanych przez
wodomierze oraz gotowos$¢ wymiany tych urzadzerh w ciggu 72 h od powziecia informacji o takiej
koniecznosci.

2. Gotowos$ct do dodatkowych wymian legalizacyjnych wodomierzy w okresie trwania umowy (po odbiorze
koricowym) w przeciggu 7 dni od powziecia informacji.

3. Zakres usfug serwisowych odptatnych oraz cennik ww. ustug Oferent okresli odrebnym Zatgczniku nr 16

V. TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Oferent zobowigzany jest do realizacji i sukcesywnego wdrozenia SZRPiW w ciggu 16 miesiecy, liczac od
dnia podpisania umowy na wykonanie zamdwienia, przy czym montaz:
1.1. podzielnikéw musi by¢ zakoriczony w terminie 12 miesiecy,

1.2. wodomierzy musi by¢ zakoriczony w terminie 14 miesigcy,

2. Harmonogram wymiany wodomierzy i podzielnikow sporzadzi wykonawca z podziatem na czesci
wynikajace z cyklicznosci rozliczer. Ostatnie odczyty podzielnikéw ciepta i licznikéw ciepta dokonane
zostang z uwzglednieniem podziatu wynikajacego z zatacznika nr 1 do SIWZ w nastepujgcych terminach:
-poz.1do 11 w terminie do 31 marca 2024 r.

- poz. 12 do 45 w terminie do 30 czerwca 2024 r.
- poz. 46 do 122 w terminie do 30 wrzeénia 2023 r.
- poz. 123 do 152 w terminie do 31.12.2023 r,,
3, Harmonogram szczegdtowy wymiany lub montazu wodomierzy, podzielnikow sporzadzi Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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VL. OPIS WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW

Oferent musi spetni¢ nastepujgce warunki:

1. W okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert wymienit wodomierze indywidualne
w liczbie min. 20 000 sztuk i 30 000 sztuk podzielnikéw ciepta.

2. Zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, portal on-line dla
minimum 20 000 sztuk wodomierzy i 30 000 sztuk podzielnikéw. Ponadto Oferent musi wykazac ilosé
podmiotéw korzystajacych z portalu oraz dotaczyé do oferty referencje (Zatacznik nr 11).

3. Oferent zatrudnia personel o kwalifikacjach niezbednych do realizacji przedmiotu przetargu.

4. Oferent ztoizy z ofertg potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzenia dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zaméwienia na kwote co najmniej 100.000,00 21 na jeden
wypadek, niezaleinie od ilosci zdarzeri. Potwierdzenie posiadania obowigzujacego ubezpieczenia nalezy
dotfaczyc¢ do oferty jako Zalacznik.

5. Oferent udokumentuje zdolnosé finansowa do realizacji przedmiotu umowy poprzez zatgczenie do oferty
oswiadczenia o aktualnej sytuacji finansowej. W oswiadczeniu wykaie, ie na przestrzeni ostatnich trzech
lat od daty zloienia oferty przynajmniej w jednym roku kalendarzowym osiggnat przychéd o wartosci
minimum 1.000.000,00 zt.

6. Oferent zataczy do oferty bilans roczny za rok 2021, sprawozdanie F-01 za rok 2021.

7. Oferent zataczy informacje z banku, w ktérym posiada rachunek, potwierdzajgcg zdolnosé kredytowg na
kwote minimum 3 000 000,00 zt.

VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oferenci przystepujacy do postepowania zobowigzani sg do ztoienia ofert, skiadajacych sie z nastepujgcych

dokumentow:

1. Wypetnionego formularza oferty - wg Zatgcznika nr 12 do SIWZ.

2. Wypelnionego formularza zakresu ustug serwisowych odptatnych oraz ich cennik okreslony przez Oferenta
- wg Zatacznika nr 16 do SIWZ.

3. Oswiadczenia, ze Oferent jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym.

4. Aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej (z okresu
ostatnich 3 m-cy).

5. Zaswiadczenia wiasciwego Urzedu Skarbowego i ZUS potwierdzajace, ze Oferent nie zalega z optacaniem
podatkéw i sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spofeczne (z okresu ostatnich 3 m-cy).

6. Oswiadczenia, ie Oferent zapoznat sie z warunkami przetargu, przyjmuje je bez zastrzeerh i nie wnosi uwag
do przyjetych rozwigzan, oraz ie w cenie ofertowej uwzgliednit wykonanie wszystkich prac i materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

7. Oswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen warunkdéw umownych okreslonych w projekcie umowy
zatgczonym do niniejszej SIWZ.

8. Oswiadczenia, ze Oferent jest zwigzany zfozong ofertq przez 60 dni, liczonych od dnia wyznaczonego na jej
ztozenie.

9. Oswiadczenia o spetnianiu przez oferowany SZRPiW wymagan okreslonych w SIWZ.

10. Dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie wymagarn przez dostarczone materiaty i urzadzenia oraz
oprogramowanie, np. licencje, certyfikaty, deklaracje itp.
11. Peinomocnictwa z okresleniem jego zakresu w przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik lub
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w przypadku sktadania oferty przez Oferentdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
(oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginatem przez osoby wystawiajgce petnomocnictwo).
12. innych dokumentéw wymienionych w tresci SIWZ.

W przypadku braku wymienionych powyiej oswiadczen i dokumentéw lub w przypadku ziozenia dokumentéw
zawlierajgcych btedy, Zamawiajgcy wezwie Oferentéw do ich uzupefnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie moiliwos¢ wezwania Oferentdw do zlozenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjasnien dotyczacych zloczonej oferty, oéwiadczen i dokumentow. W przypadku nieziozenia
wymaganych dokumentéw oferta zostanie odrzucona.

Vill. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

1. Kazdy Oferent ma prawo zwrdci¢ sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci dokumentow
przetargowych w terminie do dnia 19.05.2023 r. do godz. 12%,

2. Pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego musza mieé forme pisemna.

3. Kopie odpowiedzi zostang przestane wszystkim pozostatym Wykonawcom, ktdrym zostaly przekazane
specyfikacje, z podaniem tresci pytania lecz bez ujawnienia jego irddia. Na pytania ztoione po terminie
okreslonym w ust. 1 nie zostang udzielone odpowiedzi.

4. Zamawiajacy moie, do 24.05.2023 r., uzupetni¢ lub zmienié treé¢ dokumentow przetargowych z wlasnej
inicjatywy lub w wyniku odpowiedzi na zapytanie Oferentéw. Kazde uzupetnienie lub zmiana bedzie
stanowic tres¢ dokumentacji przetargowej.

5.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia w SIWZ, o ktérych mowa w ust. 2-4 zostang dodatkowo opublikowane na
stronie internetowej Zamawiajacego: www.smp.olsztyn.pl w zaktadce "Przetargi”.

6. Osoba upowainiong do bezposredniego kontaktowania sie z Oferentami jest:
imie i nazwisko: Mariusz Gembicki
numer telefonu: 89 537-33-24
e-mail: m.gembicki@smp.olsztyn.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy 23da wniesienia przez Oferentéw wadium w wysokoéci 150 000,00 2t (stownie ztotych: sto
piecdziesigt tysiecy 00/100),
2. Wadium moze byt wniesione w formie:
- gotdwki, ktdérg nalezy wptacié przelewem na konto PKO BP S. A. Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547,
tytut wptaty: ,Wymiana podzielnikow cieptfa i wodomierzy",
- poreczenia bankowego,
- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowych.
3. Oryginaly dokumentéw potwierdzajacych wniesienie wadium musza hy¢ dofaczone do oferty.
3.1. Wadium wniesione w formie innej niz gotéwka musi by¢ dokumentem reprezentujgcym
bezwarunkowg gwarancje, ptatng na zadanie Zamawiajacego.
3.2, Wadium musi by¢ wniesione przez Wykonawcéw przed uptywem terminu wyznaczonego do sktadania
ofert.
3.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gotéwki liczy sie termin wplywu srodkéw na konto
Zamawiajacego.
3.4. Wadium whniesicne w gotdwce Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
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4,

5.

6.

g

1.

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium niezwlocznie (lecz nie poiniej niz w ciggu 14 dni) po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Oferenta, ktérego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wadium Oferenta, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zwrécone niezwlocznie
po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Oferent, ktérego oferta zostata wybrana traci wadium na rzecz Zamawiajacego w przypadku gdy:
- odméwi podpisania umowy wg wzoru zataczonego do niniejszej SIWZ i na warunkach okreslonych

w ofercie,
- przedstawi w ofercie nieprawdziwe lub nierealne dane,
- zawarcie umowy stato sie niemozliwe z winy Oferenci.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, Zamawiajacy
moie zwrdci¢ sie do Oferentdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu ¢ oznaczony okres, nie
dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyraienia zgody, o ktérej mowa w pkt. 3, nie powoduje utraty wniesionego przez Oferenta
wadium.

. Zgoda Oferenta na przediuienie okresu zwigzania oferty jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym

przediuzeniem okresu wainosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzany okres zwigzania oferta.

Xl. OPIS PRZYGOTOWYWANIA ORAZ TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA

OFERT

Wymagania formalne:

1.1. Oferta musi cbejmowac cato$¢ zamoéwienia i musi by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Tredé oferty musi odpowiadaé SIWZ.

1.2. W sktad oferty powinny wchodzi¢ wszystkie wymagane przez zamawiajacego formularze,
oswiadczenia | dokumenty wskazane w rozdziatach VI - VIl niniejszej SIWZ. Dokumenty musza byé
podpisane przez Oferenta - osobe lub osoby uprawnione do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Oferenta.

1.3. Zaleca sie, aby oferta zostata ztozona na drukach o tresci zgodnej z zatagcznikami do niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza zfozenie oferty i zalacznikéw do oferty na drukach sporzadzonych przez
Oferenta pod warunkiem, ze ich tre$¢, a takze opis kolumn i wierszy, odpowiadaé bedzie tresci
zawartej przez Zamawiajacego w zatacznikach do niniejszej SIWZ.

1.4. Oferta musi spetni¢ nastepujace wymogi:

e musi by¢ sparzadzona w jezyku polskim,

o zafaczone do oferty dokumenty, o ktdrych mowa w rozdziatach 6-7 niniejszej SIWZ, moga byé
2toione w formie kserokopii (czytelnej) i muszg byé wowczas poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem przez Oferenta - osobe lub osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Oferenta (podpis czytelny, lub parafka z pieczecig imienng),

e wszystkie miejsca, w ktérych Oferent nanidst poprawki, musza by¢ podpisane (parafowane)
przez osobe uprawniong.
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1.5.

1.6.

1.7.

Wszystkie strony oferty powinny byé kolejno ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Oferta
wraz z zatacznikami powinna by¢ zespolona w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie.
Oferowany wodomierz z modutem radiowym i proponowanym zaworem zwrotnym oraz podzielnik
¢. 0. Z modutem radiowym nalezy dostarczy¢ wraz z ofertg. Stanowig one jej integralng czesc.
Oferent przed podpisaniem umowy jest zobowigzany uzgodni¢ i dostarczyé szczegotowy
harmonogram rzeczowo - finansowy.

2. Opakowanie oferty:

2.1,

2.2,

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Xil.

Oferte nalezy ztozy¢ w trwale zamknietym, nieprzejrzystym opakowaniu, uniemozliwiajgcym
otwarcie i zapoznanie sie z jej trescig przed uptywem terminu skfadania ofert.

Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg Oferenta oraz adresem | opisane w nastepujacy
sposaéb:

Oferta na: System pomiaru, przesylu i przetwarzania danych zwigzanych z mediami.

Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane 2 przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiajacego:

Spdtdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie
10-444 Olsztyn
ul. Kolobrzeska 13 pok. 124.

Termin sktadania ofert uptywa 01.06.2023 roku, o godz. 11%,
Otwarcie ofert nastapi 01.06.2023 roku o godz. 12% w siedzibie Zamawiajacego pok. 222.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:

1.

ol

Nowbsw

Spetnieniem warunkow zawartych w SIWZ.

Potencjatem wykonawczym Oferenta zapewniajacym realizacje przedmiotu zamdwienia
w okreslonych terminach i przy zachowaniu wysckie] jakosci ustug.

Ceng dostawy | wymiany wodomierzy.

Ceng dostawy | wymiany podzielnikdw.

Ceng ustugi rozliczania kosztow ciepta.

Ceng eksploatacji i serwisu SZRPiW.

Ceng dostawy odczytow z wodomierzy.

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta niepodlegajaca odrzuceniu, spetniajgca wszystkie warunki

okreslone w SIWZ.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw
bioracych udziat w postepowaniu o zamdwienie, wskazujac imie i nazwisko lub nazwe (firme) craz jego
adres (siedzibe), ktdrego oferte wybrano oraz cene i kryteria oceny zfozonej oferty majacych wplyw na
wybor oferty najkorzystniejszej.

2. Informacja przestana do Oferenta, ktérego oferte wybrano, zawiera dodatkowo okreslenie miejsca i
terminu zawarcia umowy.

Jezeli zamawiajacy dokona wyboru oferty zobowigzany jest do zawarcia umowy w terminie nie krétszym niz 5

dni od dnia ogloszenia wyboru oferty najkorzystniejszej, nie pdiniej jednak niz przed uptywem terminu

2wigzania oferta.
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Ustalenia dodatkowe:

1.

ok

Xill,

Xiv.

1.

Ceny podane w ofercie musza uwzglednia¢ wszystkie wymagania zwigzane z zamdéwieniem oraz
obejmowac wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz 2godnej z cbowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamadwienia.

Wszelkie koszty dodatkowe, ktdre wystapia w okresie realizacji zaméwienia, a ktére Wykonawca mdgt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, a nie zawart ich w cenie oferty, bedg poncszone w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot tego rodzaju
kosztdw dodatkowych przewyiszajacych wynagrodzenie Wykonawcy.

Podana w ofercie cena za przedmiot umowy jest ceng catkowity wraz z podatkiem VAT za wykonanie
catosci przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi kosztami.

W formularzu ofertowym nalezy poda¢ ceny netto oraz jako osobne pozycje — nalezny podatek VAT i ceny
brutto.

Ceny nalezy podac w polskich ztotych.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Oferent, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem uméw wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umoéw, ktdre wynosi: 5% warto$ci umowy o montai (brutto), aw
przypadku umowy rozliczeniowej 5% wartosci rocznego wynagrodzenia (brutto).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione:

a) w gotdwce, zabezpieczenie to nalezy wpfaci¢ przelewem na wydzielony rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego,

b} poreczeniach bankowych,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz gotdwka musi by¢ dokumentem reprezentujgcym
bezwarunkowg gwarancjeg, ptatng na zadanie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz gotéwka, powinno by¢ wystawione na okres nie krétszy, niz
okres najdiuiszej udzielonej gwarancji wynikajacej z umowy, stanowigcej Zatgcznik nr 13 o montaz
dedykowanego systemu pomiaru, przesylu i przetwarzania danych zwigzanych z mediami. Jezeli
wniesione zabezpieczenie zostanie wystawione na okres krétszy, Wykonawca jest zobowigzany do
wniesienia kolejnego zabezpieczenia przed uptywem terminu obowigzywania zabezpieczenia
pierwotnego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie roszczenie pienigine, polegajace na prawie do potracenia kwoty
réwnej wartosci zabezpieczenia z wynagrodzenia wynikajacego z umowy rozliczeniowej Zatacznik nr 14.
Zamawiajacy dopuszcza moiliwosé zamiany zabezpieczenia wniesionego w gotéwce na inng forme (np.
gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg) po uptywie 1 roku gwarancji. Zmiana formy zabezpieczenia
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

PROTEST

Kaidy Oferent ma prawo, w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnieciu przetargu, wniesé
sprzeciw na pismie do Zamawiajgcego.

f 1‘
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2. Sprzeciw rozpatruje Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty wniesienia. W przypadku uznania sprzeciwu
za zasadny Zamawiajacy moie zmieni¢ decyzje o wyborze oferty.
XV, INNE POSTANOWIENIA
1. Oferent zobowiazany jest najpdiniej w dniu podpisania umowy przekaza¢ Zamawiajacemu
uwierzytelniong kopie waznej polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacy zawarcie przez Oferenta umowy
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoici, obejmujaca
pracownikéw i osoby trzecie, za szkody mogace powstac w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
2. Wybrany Oferent obowigzany jest do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania
powiadomienia o rozstrzygnieciu przetargu.
3. Zamawiajgcy powiadomi wszystkich Wykonawcdw o wynikach przetargu w terminie 14 dni od daty
zakoniczenia postepowania i decyzji o rozstrzygnieciu przetargu.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewainienia przetargu bez podania przyczyn.
XVI. WYKAZ ZAI’J-\CZNlKéW DO SIWZ
1. Zatacznik nr 1. - Wykaz budynkow z uwzglednieniem liczby podzielnikéw i wodomierzy.
2. Zatacznik nr 2. - Wykaz lokali mieszkalnych nieopomiarowanych wodomierzami i podzielnikami.
3. Zatacznik nr 3. — Legalizacja licznikow ciepta.
4. Zatacznik nr 4. - Wykaz lokali ustugowych nieopomiarowanych w podzielniki.
5. Zatacznik nr 5. - Regulamin rozliczania kosztéw energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
i podgrzania wody w Spotdzielni Mieszkaniowe] ,,Pojezierze” w Olsztynie.
6. Zatgcznik nr 6. - Wykaz punktéw poboru wody do opomiarowania w wodomierze.
7. Zatacznik nr 7. - Wykaz budynkdw niepodlegajacych wymianie zaworu odcinajgcego.
8. Zatgcznik nr 8. - Specyfikacja pliku do przekazywania danych powykonawczych montaiu wodomierzy
do systemu 2SI Unisoft w formie pliku csv lub xIs.
9, Zalgcanik nr 9. -Specyfikacja pliku do przekazywania danych odczytowych z wodomierzy
i podzielnikdw.
10. Zalgcznik nr 10. - Specyfikacja pliku do przekazania danych powykonawczych montazu podzielnikdw
do Systemu ZS! Unisoft w formie pliku csv lub xls.
11. Zatjcznik nr 11. - Wykaz ustug wykonywanych przez Wykonawce.
12, Zatacznik nr 12. - Wzor formularza ofertowego.
13. Zatgcznik nr 13. - Wzér umowy o montaz dedykowanego systemu pomiaru, przesytu i przetwarzania
danych zwiazanych 2 mediami.
14. Zatgcznik nr 14. - Wzdr umowy rozliczeniowe;j.
15. Zatacznik nr 15. - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
16. Zatacznik nr 16. - Zakres uslug serwisowych odptatnych oraz ich cennik okreslony przez Oferenta.
17. Zatacznik nr 17. - Protokét wymiany podzielnikéw.
18. Zatacznik nr 18. - Protokdt wymiany wodomierzy.
19. Zatacznik nr 19. - Wykaz lokali ustugowych, w ktérych zamontowane sq wodomierze.
20. Zatacznik nr 20. - Zestawienie iloSciowe urzadzen do wymiany, montazu w weztach cieplnych,
21. Zatacznik nr 21 - Zestawienie wodomierzy do wymiany w weztach cieplnych.

Strona 14z 14



